Szczegoty produktu

Materiat podstawowy plastik
Materiaty dodatkowe silikon
Wymiary (szer./wys./gt.) [mm] 70x70x 18
Kolorystyka czarny
Opakowanie woreczek/folia
Kolor opakowania transparentny
Cechy produktu

znieksztatcenia harmoniczne THD < 1%
impedancja 32+ 5% Ohm

ochronne opakowanie / etui / pokrowiec
minijack 3.5 mm

dtugos¢ kabla 1200 mm

pasmo przenoszenia 20Hz ~20kHZ

Opis
Kod

Nazwa

Opis

Zdobienie

Opakowanie

Karton wewnetrzny

R50183.02

Stuchawki Clear
Sound, czarny

Stuchawki douszne z

zapasowymi naktadkami w
plastikowym pudetku. Kabel dtugosci
1200 mm zakonczony wtykiem
minijack (3,5 mm). Pasmo
przenoszenia: 20Hz ~20kHZ,czutos¢
SPL: 98+3 dB dla 1KHz, 6 mW,
znieksztatcenia harmoniczne THD:
<1%, impedancja 32+ 5% Ohm.
Srednica gtosnikow 10 mm.

TAMPODRUK A3, UV U1, UV U1M

llo$¢ sztuk: 100

Waga (brutto/netto) [kg] 3/2,66
Wymiary (dt./szer./wys.) [mm] 370 x 150 x 180
Karton duzy llo$¢ sztuk: 300
Waga (brutto/netto) [kg] 9/8

Wymiary (dt./szer./wys.) [mm] 385 x 195 x 485



